
Merkblatt: 
Verlegung von Natursteinfliesen, wie Marmor oder Granit

Verlegung von  Fliesen aus Naturstein
 
Bei der Verlegung der Fliesen müssen Sie folgendes beachten: 

Glatte Oberflächen haben intensivere Farben, als z.b. aufgerauhte Oberflächen.
Darum sollten Sie vor dem Kauf Ihrer Fliesen genau abwegen, welche Oberflächenbeschaffenhei-
ten für Sie in Frage kommen. Mögen Sie es eher neutral oder mit viel Glanz?

Auch die Kantenbearbeitung spielt eine wichtige Rolle. Je nach Verwendung der Fliesen können 
die Fliesen mit gerader oder abgerundeter Kante geliefert werden. Bei großen Flächen werden 
meistens gerade gesägte Kanten verwendet. Erfahrungsgemäß werden im  privaten Bereich  
meistens gefaste Kanten eingesetzt.

Beim Kauf der Fliesen sollte man darauf achten, dass die Qualität der Kalibrierung stimmt. Bei 
einer guten Qualität spricht man von einer Toleranz von max. +/- 0,5 mm.  Bei einer größeren Tole-
ranz wird die Verlegung der Fliesen deutlich schwieriger, da die Ausgleichsschicht dicker ausfallen 
muss. 
 
Muster können Sie in unserem Natursteinwerk im Extertal besichtigen und auch mitnehmen, um 
bei Ihnen vor Ort einen besseren Eindruck vom Material zu bekommen. 

Ihnen fehlen Ideen, wie Sie Ihr vertrautes Heim einrichten sollen? Dann sprechen Sie uns an und 
unsere kompetenten Mitarbeiter werden Sie dahingehend kostenlos und unverbindlich beraten.

Ihr Team von

Klepfer Naturstein


